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ASSA ABLOY FRANCE SAS 

106 AVENUE MARX DORMOY   FR- 92120 MONTROUGE 
 

      

   

N° titulaire / Holder: 25 

 

  

Première admission / First admission: 15/10/1971 

 

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de 
certification de NF - Articles de quincaillerie pour le/les produit(s) cité(s) en annexe. 
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the  
NF - Building hardware reference document. 
 

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en 
annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel 
de certification NF - Articles de quincaillerie. 
This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards 
cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Building hardware certification scheme. 

 

      

Caractéristiques certifiées 
 

Certified characteristics:  
  

Serrures de bâtiment : Endurance, durabilité, sécurité. 
 
Dispositifs Actionnés de Sécurité fiche XIV : Fiabilité au 
déverrouillage en cas de situation d'urgence, endurance, durabilité. 
 
Fermetures anti-panique : Identification des composants associés, 
vérification et essais annuels par organismes indépendants 
accrédités, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport 
aux procès-verbaux. Tests feu recto/verso minimum 30 minutes 
pour les produits de classe E+C. 
 
Fermetures d'urgence : Endurance sous contrainte, vérification et 
essais annuels par organismes indépendants accrédités, 
identification des composants associés, informations contrôlées de 
la notice fabricant par rapport aux procès-verbaux. Pour les produits 
de classe E+C : Tests feu recto/verso minimum 30 minutes. 

 

 

Building locks : Endurance, durability, safety. 
 
Operated safety devices Sheet XIV : Reliable unlocking in case 
of emergency, resistance, durability. 
 
Panic exit devices : Identification of associated components, 
annual verification and testing by independent accredited bodies, 
manufacturer instructions controlled in accordance with the 
information stated in the reports. For products of class E + C : fire 
testing (each side) at least 30 minutes. 
 
Emergency exit devices : Durability under pressure, verification 
and annual tests by accredited independent bodies, identification 
of the related components, control data delivered by the 
manufacturer on the instructions manual in comparison with the 
test reports. For the products of class E+C : Fire testing (each 
side) during at least 30 minutes. 

 

     

    

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. 
This certificate supersedes all previous certificates. 
 

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 31/01/2025 sous réserve des résultats des contrôles effectués 
par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au 
référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie. 
This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2025 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR 
Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Building 
hardware reference document. 

 

 

 

 

 

 
          SignatureFournisseur 
 

 

Julien NIZRI 
Directeur Général d'AFNOR Certification 

Managing Director of AFNOR Certification 
CERTI F 1332.6 07/2020 

 

Approved 2023-02-03
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Site de production / Production site :  
ASSA ABLOY SECURITY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 33-35 CHRYSANTHEMUM ROAD EAST XIAOLAN 

ZHONGSHAN  CN-CN 528415 GUANGDONG  
 

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION 

 
 

Référence Commerciale / Product 
name 

Marque Commerciale / 
Trademark 

Référence produit / 
Product reference 

Classe NF040 / 
Classification 

of NF040 
Norme / Standard 

Classification 
norme / 

Classification 
of standard 

200 - Pêne dormant seul JPM 200 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 2S400C2H000 

240 - Pêne dormant et demi-tour JPM 240 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 2S400C2HD20 

250 - Bec de cane seul JPM 250 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 2S400C-H020 

260 - Bec de cane à verrou JPM 260 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 2S400C2HG20 

MULTIBAT 210 (laitonnée) - Pêne 
dormant et demi-tour 

JPM 

210 000-03-yy 
210 000-04-yy 
210 000-24-yy 
210 000-31-yy 
210 000-66-yy 

NF QC 
niveau 2 

NF EN 12209:2004 3S410C3HA20 

MULTIBAT 210 (nickelée) - Pêne 
dormant et demi-tour 

JPM 
210 000-05-yy 
210 000-06-yy 
210 000-20-yy 

NF QC 
niveau 2 

NF EN 12209:2004 3S410C3HA20 

MULTIBAT 210 (peinte et inox) - 
Pêne dormant et demi-tour 

JPM 

210 000-01-yy 
210 000-02-yy 
210 000-16-yy 
210 000-21-yy 
210 000-22-yy 
210 000-56-yy 
210 000-57-yy 

NF QC 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S410D3HA20 

MULTIBAT 220 (peinte) - Pêne 
demi-tour à équerre 

JPM 
220 000-01-yy 
220 000-02-yy 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S400D-H020 

MULTIBAT 230 (peinte) - Pêne 
dormant seul 

JPM 
230 000-01-yy 
230 000-02-yy 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S400D3H000 

MULTIBAT 240 (laitonnée) - Pêne 
demi-tour et pêne dormant à clé 

JPM 240 000-04-yy 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 3S400C3HD20 

MULTIBAT 240 (nickelée) - Pêne 
demi-tour et pêne dormant à clé 

JPM 240 000-06-yy 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 3S400C3HD20 

MULTIBAT 240 (peinte et inox) - 
Pêne demi-tour et pêne dormant à 

clé 
JPM 

240 000-01-yy 
240 000-02-yy 
240 000-27-yy 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S400D3HD20 

MULTIBAT 250 (laitonnée) - Pêne 
demi-tour seul 

JPM 
250 000-04-yy 
250 000-31-yy 

NF 
niveau 2 

NF EN 12209:2004 3S400C-H020 

MULTIBAT 250 (nickelée) - Pêne 
demi-tour seul  

JPM 250 000-06-yy 
NF 

niveau 2 
NF EN 12209:2004 3S400C-H020 
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MULTIBAT 250 (peinte et inox) - 
Pêne demi-tour seul 

JPM 
250 000-01-yy 
250 000-02-yy 
250 000-28-yy 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S400D-H020 

MULTIBAT 260 (laitonnée) - Bec de 
cane à condamnation 

JPM 
260 000-03-yy 
260 000-04-yy 

NF 
niveau 2 

NF EN 12209:2004 3S400C3HG20 

MULTIBAT 260 (nickelée) - Bec de 
cane à condamnation 

JPM 
260 000-05-yy 
260 000-06-yy 

NF 
niveau 2 

NF EN 12209:2004 3S400C3HG20 

MULTIBAT 260 (peinte et inox) - 
Bec de cane à condamnation 

JPM 
260 000-01-yy 
260 000-02-yy 
260 000-29-yy 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2004 3S400D3HG20 

PIXELLE - Bec de cane à 
condamnation 

JPM 

PX6000-01-XY 
PX6000-02-XY 
PX6000-03-XY 
PX6000-04-XY 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2014 3S800G3HG20 

PIXELLE - Bec de cane seul JPM 

PX5000-01-XY 
PX5000-02-XY 
PX5000-03-XY 
PX5000-04-XY 

NF QC 
niveau 3 

NF EN 12209:2014 3S810G-H020 

PIXELLE - Pêne dormant et demi-
tour à clé 

JPM 

PX4000-01-XY 
PX4000-02-XY 
PX4000-03-XY 
PX4000-04-XY 

NF 
niveau 3 

NF EN 12209:2014 3S800G3HD20 

PIXELLE - Pêne dormant et demi-
tour cylindre 

JPM 

PX1000-01-XY 
PX1000-02-XY 
PX1000-03-XY 
PX1000-04-XY 

NF QC 
niveau 3 

NF EN 12209:2014 3S810G3HA20 
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Site de production / Production site :  
ASSA ABLOY FRANCE 1 RUE LEON LECORNU   FR-10300 STE SAVINE 

 

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION 

 
 

Référence 
Commerciale / 
Product name 

Marque 
Commerciale 
/ Trademark 

Référence produit / 
Product reference 

Classe NF040 / 
Classification 

of NF040 
Norme / Standard 

Classification norme / 
Classification of 

standard 

Spécificité / 
Specificity 

EUROPAD (1 point) JPM 898901-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 179:2008 3 7 6 B 1 4 5 2 B A 
Critère esthétique : 

240 H 

EUROPAD (2 points) JPM 898902-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 179:2008 3 7 6 B 1 4 5 2 B C 
Critère esthétique : 

240 H 

EUROPAD (3 points) JPM 898903-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 179:2008 3 7 6 B 1 4 5 2 B B 
Critère esthétique : 

240 H 

FAP 89 à mortaiser 
Coupe-feu (1 point) 

JPM 891100-ww 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 A B 

Critère esthétique : 
240 H 

 
Sans détection d’appui 

de barre et dogging 

FAP 89 Applique 
Coupe-feu (1 point) 

JPM 890100-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 A A 

Endurance = 2 000 
000 cycles 

 
Critère esthétique : 

240 H 
 

Sans détection d’appui 
de barre et dogging 

FAP 89 Applique 
Coupe-feu (2 points) 

JPM 890200-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 A C 

Endurance = 2 000 
000 cycles 

 
Critère esthétique : 

240 H 
 

Sans détection d’appui 
de barre et dogging 

FAP 89 Applique 
Coupe-feu (3 points) 

JPM 890300-xx-yy 
NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 A B 

Endurance = 2 000 
000 cycles 

 
Critère esthétique : 

240 H 
 

Sans détection d’appui 
de barre et dogging 

FLUID JPM 

FL10x1-xx-xx 
FL20x1-xx-xx 
FL21xx-xx-xx 
FL22x1-xx-xx 
FL30x1-xx-xx 
FL31x1-xx-xx 
FL32x1-xx-xx 

NF QE 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 0 1 4 2 2 B A 
Endurance = 1 000 

000 cycles 

FLUID CONTROL JPM FC21x2-xx-xx 
NF Q E 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 0 1 4 2 2 B A 
Endurance = 1 000 

000 cycles 
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FLUID CONTROL 
coupe-feu 

JPM 

FC10x2-xx-xx 
FC20x2-xx-xx 
FC22x2-xx-xx 
FC30x2-xx-xx 
FC31x2-xx-xx 
FC32x2-xx-xx 

NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 B A 
Endurance = 1 000 

000 cycles 

FLUID Coupe-feu JPM 

FL10xx-xx-xx 
FL20xx-xx-xx 
FL22xx-xx-xx 
FL30xx-xx-xx 
FL31xx-xx-xx 
FL32xx-xx-xx 

NF QE+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 B A 
Endurance = 1 000 

000 cycles 

FLUID URGENCE JPM 
FLUID URGENCE 

FLU200-0x-0A 
NF QE+C 
niveau 3 

NF EN 179:2008 3 7 6 B 1 4 5 2 B A  

PUSH BAR 90+ 
Coupe-feu (1 point) 

JPM 
PJ 1000-xx-yy 
PJ 1100-xx-yy 

NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 B A 
Critère esthétique : 

240 H 

PUSH BAR 90+ 
Coupe-feu (2 points) 

JPM 
PJ 2000-xx-yy 
PJ 2100-xx-yy 

NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 B C 
Critère esthétique : 

240 H 

PUSH BAR 90+ 
Coupe-feu (3 points) 

JPM 
PJ 3000-xx-yy 
PJ 3100-xx-yy 

NF Q E+C 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 B 1 4 2 2 B B 
Critère esthétique : 

240 H 

PUSH BAR 90+ 
Dogging (1 point) 

JPM 
PJ1001-xx-yy 
PJ1101-xx-yy 

NF Q E 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 0 1 4 2 2 B A 
Critère esthétique : 

240 H 

PUSH BAR 90+ 
Dogging (2 points) 

JPM 
PJ2001-xx-yy 
PJ2101-xx-yy 

NF Q E 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 0 1 4 2 2 B B 
Critère esthétique : 

240 H 

PUSH BAR 90+ 
Dogging (3 points) 

JPM 
PJ3001-xx-yy 
PJ3101-xx-yy 

NF Q E 
niveau 3 

NF EN 1125:2008 3 7 6 0 1 4 2 2 B B 
Critère esthétique : 

240 H 

VERROU CONTROL JPM 
VE 1000 

(24 ou 48 Volts) 
NF Q E+C 

NF S 61-937:1990 
(XIV)   
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