
Epaisseur nominale 3 mm ± 10%

Conductivité thermique 0,035 W/mK

Température d'utilisation - 80 ° C jusqu'à + 100 ° C

Densité 30 kg / m³

Code article Désignation produit

Largeur / 

Epaisseur                    

(en mm)

Longueur 

par rouleau 

(en m)

Conditionnement / Présentation

COLIS

2936200000 TRAMIBAND ANTH 50X3X30M 50 x 3 30 Colis de 540 m - 18 Rouleaux

2936590000 TRAMIBAND ANTH 70X3X30M 70 x 3 30 Colis de 360 m - 12 Rouleaux

TRAMIBAND

LES PRODUITS 

PRATIQUESTRAMIBAND
Bande de mousse autocollante pour l’acoustique et l’étanchéité

• Supprime les grincements

• Isole des bruits de pas sur les planchers bois

• Traite l’acoustique sous les rails de cloison

• Pose facile : déroulez, c’est posé

Arguments clés

• Désolidarisation entre les solives et le plancher bois ou les lames de parquet traditionnel, 

entre lambourdes et les lames de plancher

• Etanchéité sous les rails métalliques de cloison

Applications

Caractéristiques

Colisage

Faible 

écrasement

Supprime 

les grincements
Facilité 

de pose
Isolation phonique
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