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FF1-L Cheville longue universelle - tête fraisée

Fixation universelle pour huisserie avec vis tête fraisée inox pour de nombreuses ap­
plications

Agréments
•	 ETA-12/0398 (Ø10)

        

Déscription de produit

1.	Percer un trou au diamètre et profondeur recommandés.
2.	Introduire la cheville au travers de la pièce à fixer à l'aide d'un marteau.
3.	Serrer la vis FF1

Mise en œuvre

Caractéristiques et avan­

tages
•	 Cheville pour fixation à fleur dans matériaux

mous (par exemple bois)
•	 Nylon spécialement formulé pour garantir des

performances élevées dans tous les matériaux
supports (ATE en supports A, B, C, D selon
ETAG 020)

•	 La géométrie interne de la cheville conçue de
façon à permettre une adaptation à la forme
de la tête de vis, ce qui assure 4 directions
d’expansion

•	 Les repères d'enfoncement facilitent une in­
stallation précise

•	 Vis en acier zingué tête fraisée avec empreinte
T40

Applications
•	 Châssis des portes et fenêtres
•	 Portails
•	 Portes industrielles
•	 Façades (sous-structures en bois

ou métal)
•	 Placard mural
•	 Antennes et paraboles
•	 Porte de garage
•	 Etagères
•	 Mains courantes
•	 Chemins de câbles

Supports
A utiliser dans:
•	 Béton C12/15-C50/60
•	 Brique pleine
•	 Brique silico-calcaire pleine
•	 Brique silico-calcaire perforée

(catégorie C)
•	 Brique creuse
•	 Bloc en béton léger creux
•	 Béton cellulaire
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Déscription de produit

Dimension Code produit

Cheville Vis Pièce à fixer

Diamètre Longueur Diamètre Longueur Epaisseur maxi
Diamètre de

trou

d l d1 L1 tfix 50 tfix 70 df

[mm]

Ø8

R-FF1-N-08L080 7.8 80 5.8 87 - 10 8

R-FF1-N-08L100 7.8 100 5.8 107 - 30 8

R-FF1-N-08L120 7.8 120 5.8 127 - 50 8

Ø10

R-FF1-N-10L080 9.8 80 7 89 30 10 10

R-FF1-N-10L100 9.8 100 7 109 50 30 10

R-FF1-N-10L120 9.8 120 7 129 70 50 10

R-FF1-N-10L140 9.8 140 7 149 90 70 10

R-FF1-N-10L160 9.8 160 7 169 110 90 10

R-FF1-N-10L200 9.8 200 7 209 150 130 10

R-FF1-N-10L240 9.8 240 7 249 190 170 10

R-FF1-N-10L300 9.8 300 7 309 250 230 10

Ø14

R-FF1-N-14L120 13.8 120 10.8 131 - 50 14

R-FF1-N-14L160 13.8 160 10.8 171 - 90 14

R-FF1-N-14L200 13.8 200 10.8 211 - 130 14

R-FF1-N-14L240 13.8 240 10.8 251 - 170 14

Spécifications techniques

Dimension Ø8 Ø10 Ø10 Ø14

[Russian]: Effective embedment depth [Russian]: [мм] 70 50 70 70

[Russian]: Fixing diameter d [мм] 8.2 9.8 9.8 10.8

Диаметр отверстия в основании d0 [мм] 8 10 8 14

Минимальная глубина отверстия в основании h0 [мм] 80 60 80 80

Глубина анкеровки hnom [мм] 70 50 70 70

Минимальная толщина основания hmin [мм] 115 100 115 115

Минимальное расстояние между точками крепления smin [мм] 200 90 200 200

Минимальное расстояние от края основания cmin [мм] 100 80 100 100

[Russian]: Screw drive [Russian]: - - T30 T40 T40 T50



FIXATIONS COURANTES

www.rawlplug.com 3

Données sur la performance de base
Рабочие характеристики отдельного фиксатора, без учета нагрузок вследствие небольшого интервала между крепежами и их
расстояния от края
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[RUSSIAN]: POLYAMIDE PLUG

CHARGES DE RUPTURE [Russian]: FRu,m

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 50 [кН] - 3.35 - - 3.07 - - - - - - - - - - - - -

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - 9.95 - - 1.02 1.24 1.04 4.50 1.22 2.13 2.07 0.56 1.73 - - - -

Ø8, Profondeur d'ancrage effective 70 mm [кН] - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ø14, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RÉSISTANCE CARACTÉRISTIQUE [Russian]: FRk

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 50 [кН] 0.90 1.50 - - 1.20 - - - - - - - - - - - - -

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - 4.50 - - 0.60 0.60 0.60 2.00 0.60 0.90 0.90 0.30 0.90 - - - -

Ø8, Profondeur d'ancrage effective 70 mm [кН] - 1.46 - 6.31 - - 0.96 - 1.56 - - - - 2.64 - - - -

Ø14, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - - - - - 1.78 - 3.19 - - - - 5.09 17. 6.53 - -

VALEUR DE CALCUL [Russian]: FRd

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 50 [кН] 0.50 0.83 - - 0.48 - - - - - - - - - - - - -

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - 1.80 - - 0.24 0.24 0.24 0.80 0.24 0.36 0.36 0.15 0.45 - - - -

Ø8, Profondeur d'ancrage effective 70 mm [кН] - 0.81 - 2.52 - - 0.38 - 0.62 - - - - 1.32 - - - -

Ø14, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - - - - - 0.71 - 1.28 - - - - 2.54 9.56 2.61 - -

VALEUR RECOMMANDÉE [Russian]: Frec

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 50 [кН] 0.36 0.60 - - 0.34 - - - - - - - - - - - - -

Ø10, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - 1.29 - - 0.17 0.17 0.17 0.57 0.17 0.26 0.26 0.11 0.32 - - - -

Ø8, Profondeur d'ancrage effective 70 mm [кН] - 0.60 - 1.80 - - 0.27 - 0.45 - - - - 0.94 - - - -

Ø14, Profondeur d'ancrage effective 70 [кН] - - - - - - 0.51 - 0.91 - - - - 1.82 6.80 1.87 - -

Données logistiques

Dimen­
sion

Code produit

Cheville Vis Quantité [pcs] Poids [kg]

Code barres
Diamètre [mm]

Longueur
[mm]

Boîte
Surembal­

lage
Palette Boîte

Surembal­
lage

Palette

Ø14

R-FF1-N-14L1201) 13.8 10.8 131

R-FF1-N-14L1601) 13.8 10.8 171

R-FF1-N-14L2001) 13.8 10.8 211

R-FF1-N-14L2401) 13.8 10.8 251

Ø8

R-FF1-N-08L0801) 7.8 5.8 87 50 800 19200 0.89 14.2 370.2 5906675163703

R-FF1-N-08L1001) 7.8 5.8 107 50 800 19200 1.15 18.3 470.2 5906675163741

R-FF1-N-08L1201) 7.8 5.8 127 50 800 19200 1.35 21.6 549.0 5906675292830

Ø10

R-FF1-N-10L0801) 9.8 7 89 50 400 9600 1.38 11.1 295.9 5906675266909

R-FF1-N-10L1001) 9.8 7 109 25 400 9600 1.07 17.0 439.0 5906675266916

R-FF1-N-10L1201) 9.8 7 129 25 300 7200 1.05 12.6 333.4 5906675266923

R-FF1-N-10L1401) 9.8 7 149 25 300 7200 1.22 14.6 380.2 5906675266930

R-FF1-N-10L1601) 9.8 7 169 25 300 7200 1.38 16.6 428.4 5906675266947

R-FF1-N-10L2001) 9.8 7 209 25 25 7800 1.72 1.72 566.3 5906675033983

R-FF1-N-10L2401) 9.8 7 249 25 25 4800 2.1 2.1 430.3 5906675034102

R-FF1-N-10L3001) 9.8 7 309 10 10 4080 1.05 1.05 457.6 5906675034119

1)	 ETA-12/0398 (Ø10)


