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LUNETTES PROFIL

DESCRIPTION

• Lunettes de protection souples et légères pour un port permanent.
• Oculaire PC. 
• Nez souple ajustable. 
• Branches avec insert antiglisse.
• Traitée anti-rayures et anti-buée.
• Poids : 22 g.
• Normes : EN166 + EN170 + EN172 (version solaire).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• INCOLORE :  	 CLAIR, ANTI-RAYURE/ ANTI-BUÉE 
	 MARQUAGE OCULAIRE : 2C-1.2 P 1 FT CE 
	 MARQUAGE MONTURE : P EN 166 FT CE	

• SOLAIRE : 	 FUMÉ FUMÉ 3.1, ANTI-RAYURE/ ANTI-BUÉE
	 MARQUAGE OCULAIRE : 5-3.1 P 1 FT CE
	 MARQUAGE MONTURE : P EN 166 FT CE

CODES

Oculaires

Type Une pièce

Matériel Polycarbonate
Absorption 99.99% des rayonnements Uva et UVB

Épaisseur 2.2 mm

Courbure ocul 9.75

Monture

Matériel Polycarbonate

Emballage

Emballage 12 pièces par box, 144 pièces par boîte

Dimension boîte 34 x 19.1 x 9.6 cm

Poids boîte 192 gr

Poids par paire 22 gr

Pays d’origine T aiwan

Modèles Code (1 paire)

Incolore 401 627
Solaire 401 630


