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Notice d’assemblage - verrière

Verrière
d’intérieur

sur-mesure
en 48h
hors livraison

laquage
en 72h
hors livraison

Confi gurez en ligne sur

foussier.fr/rapido
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Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi ce de 
garde-corps, ni être placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute. 
La réalisation du projet, sa fi xation et sa bonne destination sont de l’entière respon-
sabilité du poseur.

VERRIÈRE D’INTÉRIEUR D’ANGLE PROFIL POTEAU D’ANGLE POTEAU VU DE DESSUS 
(avec les deux parcloses et clips)

PROFILS

MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

ACCESSOIRES

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :
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Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :
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2 mm (bleue)
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rainure»

Clip
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Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
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Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

Profi l cadre Profi l parclose cadre Joint plat

Équerre d’assemblage 
avec vis M5

Joint bulle

Clip traverse,
cadre et poteau

Joint cache rainure

Cales de vitrage
5 mm (verte)
 2 mm (bleue)

Profi l traverse Profi l parclose 
traverse et poteau

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraverse

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Joint«Cache
rainure»

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
CADRECLIP

NOTICE
DEFABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadreProfilparclosecadreProfiltraverseProfilparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Calesdevitrage Joint«cache
rainure»

Clip
traverse,cadreet

poteau

Profilpoteau

Poteauvuededessusavec
les2parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Pro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
V30

DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISEDECOTEDU CADRE

B)DECOUPEDESPROFILS

HauteurH=LargeurL1=LargeurL2=RésultatQuan�té

ProfilCadreCLIPVer�cal=H
ProfilCadreCLIPHorizontal=L1-93mm
ProfilCadreCLIPHorizontal=L2-93mm

ProfilPoteau=H

ProfilTraverseVer�cal=H-60mm
ProfilTraverseHorizontal=l1
ProfilTraverseHorizontal=l2
ProfilParcloseCadreCLIPVer�cal=H
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L1-93mm
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L2-93mm

ProfilParclosePoteau=H
ProfilParcloseTraverseVer�cale=H-60mm
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l1
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l2

C)MISEENPLACEDESJOINTSDANSTOUSLESPROFILS

DébitAluminium

PerçageØ4despro�ls
cadreavantassemblage 
pourla�xationdu cadre

PrendrelesvaleursH,L1et L2
lesplusfaibles

Espacemententretraverses:

l1=L����
���������������

−30=l2=L����
���������������

−30=

REMPLISSAGE
CADRE,

TRAVERSEet
POTEAU

PARCLOSECADREet
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou33.2JointplatJointbulle

8 mmSansJointbulle

44.2SansJointplat

10mmSansSans

Pouruneverrièresans 
remplissage,pasdejoint.Mise
enplacedujoint«cache
rainure»lorsdu montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
horsdélai de livraison

fabriqués en 48 H fabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES

M
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraverse

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Joint«Cache
rainure»

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
CADRECLIP

NOTICE
DEFABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadreProfilparclosecadreProfiltraverseProfilparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Calesdevitrage Joint«cache
rainure»

Clip
traverse,cadreet

poteau

Profilpoteau

Poteauvuededessusavec
les2parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Pro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
V30

DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISEDECOTEDU CADRE

B)DECOUPEDESPROFILS

HauteurH=LargeurL1=LargeurL2=RésultatQuan�té

ProfilCadreCLIPVer�cal=H
ProfilCadreCLIPHorizontal=L1-93mm
ProfilCadreCLIPHorizontal=L2-93mm

ProfilPoteau=H

ProfilTraverseVer�cal=H-60mm
ProfilTraverseHorizontal=l1
ProfilTraverseHorizontal=l2
ProfilParcloseCadreCLIPVer�cal=H
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L1-93mm
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L2-93mm

ProfilParclosePoteau=H
ProfilParcloseTraverseVer�cale=H-60mm
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l1
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l2

C)MISEENPLACEDESJOINTSDANSTOUSLESPROFILS

DébitAluminium

PerçageØ4despro�ls
cadreavantassemblage 
pourla�xationdu cadre

PrendrelesvaleursH,L1et L2
lesplusfaibles

Espacemententretraverses:

l1=L����
���������������

−30=l2=L����
���������������

−30=

REMPLISSAGE
CADRE,

TRAVERSEet
POTEAU

PARCLOSECADREet
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou33.2JointplatJointbulle

8 mmSansJointbulle

44.2SansJointplat

10mmSansSans

Pouruneverrièresans 
remplissage,pasdejoint.Mise
enplacedujoint«cache
rainure»lorsdu montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
horsdélai de livraison

fabriqués en 48 H fabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES

M
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraverse

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Joint«Cache
rainure»

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
CADRECLIP

NOTICE
DEFABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadreProfilparclosecadreProfiltraverseProfilparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Calesdevitrage Joint«cache
rainure»

Clip
traverse,cadreet

poteau

Profilpoteau

Poteauvuededessusavec
les2parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Pro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

ATELIER
V30

DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DEFABRICATION
VERRIERED’ANGLE

Verrièreintérieurd’angle

Pro�ls:

Accessoires:

Pro�lcadrePro�lparclosecadrePro�ltraversePro�lparclosetraverse
etpoteau

Joint«plat»Joint«bulle»Equerre
d’assemblage

avecvisM5

Calesdevitrage
5mm(verte)
2mm(bleue)

Joint«Cache
rainure»

Clip
traverseet

poteau

Pro�lpoteaud’angle

Poteauvuededessusavec
les2 parclosesetclips Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISEDECOTEDU CADRE

B)DECOUPEDESPROFILS

HauteurH=LargeurL1=LargeurL2=RésultatQuan�té

ProfilCadreCLIPVer�cal=H
ProfilCadreCLIPHorizontal=L1-93mm
ProfilCadreCLIPHorizontal=L2-93mm

ProfilPoteau=H

ProfilTraverseVer�cal=H-60mm
ProfilTraverseHorizontal=l1
ProfilTraverseHorizontal=l2
ProfilParcloseCadreCLIPVer�cal=H
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L1-93mm
ProfilParcloseCadreCLIPhorizontal=L2-93mm

ProfilParclosePoteau=H
ProfilParcloseTraverseVer�cale=H-60mm
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l1
ProfilParcloseTraverseHorizontale=l2

C)MISEENPLACEDESJOINTSDANSTOUSLESPROFILS

DébitAluminium

PerçageØ4despro�ls
cadreavantassemblage 
pourla�xationdu cadre

PrendrelesvaleursH,L1et L2
lesplusfaibles

Espacemententretraverses:

l1=L����
���������������

−30=l2=L����
���������������

−30=

REMPLISSAGE
CADRE,

TRAVERSEet
POTEAU

PARCLOSECADREet
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou33.2JointplatJointbulle

8 mmSansJointbulle

44.2SansJointplat

10mmSansSans

Pouruneverrièresans 
remplissage,pasdejoint.Mise
enplacedujoint«cache
rainure»lorsdu montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
horsdélai de livraison

fabriqués en 48 H fabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES

M
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES

M
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES

M
AJ

 0
2-

20
19

« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Joint « Cache
rainure»

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Cales de vitrageJoint « cache
rainure »

Clip
traverse, cadre et

poteau

Profil poteau

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

ATELIER
V30

DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur d’angle

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
DE FABRICATION
VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro�ls :

Accessoires :

Pro�l cadre Pro�l parclose cadre Pro�l traverse Pro�l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro�l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clipsAccessoires

Pour une verrière sans remplissage, 
pas de joint. Mise en place du joint 

« cache rainure » au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profils

A) PRISE DE COTE DU CADRE

B) DECOUPE DES PROFILS

Hauteur H = Largeur L1 = LargeurL2= Résultat Quan�té

Profil Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Cadre CLIP Horizontal = L1-93mm
Profil Cadre CLIP Horizontal = L2-93mm

Profil Poteau = H

Profil Traverse Ver�cal = H-60mm
Profil Traverse Horizontal = l1
Profil Traverse Horizontal = l2
Profil Parclose Cadre CLIP Ver�cal = H
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L1-93mm
Profil Parclose Cadre CLIP horizontal = L2-93mm

Profil Parclose Poteau = H
Profil Parclose Traverse Ver�cale = H-60mm
Profil Parclose Traverse Horizontale = l1
Profil Parclose Traverse Horizontale = l2

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

Débit Aluminium

Perçage Ø4 des pro�ls
cadre avant assemblage 
pour la �xation du cadre

Prendre les valeurs H, L1 et L2
les plus faibles

Espacement entre traverses :

l1= L����
���� �����������

− 30 = l2 = L����
���� �����������

− 30 =

REMPLISSAGE
CADRE ,

TRAVERSE et
POTEAU

PARCLOSE CADRE et
PARCLOSE

TRAVERSE/POTEAU

6 mm ou 33.2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44.2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans 
remplissage, pas de joint. Mise
en place du joint «cache
rainure» lors du montage.

Un service 

Pour tout renseignement  :

services-rapido.fr

Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRES D’ANGLES
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« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

Remplissage Cadre, traverse
et poteau

Parclose cadre
et parclose traverse/poteau

6 mm ou 33,2 Joint plat Joint bulle

8 mm Sans Joint bulle

44,2 Sans Joint plat

10 mm Sans Sans

Pour une verrière sans remplissage,
pas de joint. Mise en place du joint 
cache rainure au montage.

Perçage Ф4 des profils cadre avant 
assemblage pour la fixation du cadre.

VERRIERE
ATELIER
V30

OTICE
BRICATION
RE D’ANGLE

e Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

e Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
ABRICATION
ERE D’ANGLE

gle

adre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

ache
e»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple Verri

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Pro

Joint « plat » Joint « bulle »
d
a

Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Équerre 
d’assemblage

avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Profi l traverse

Profi l 
parclose cadre

Profi l 
parclose traverse

Verrière d’intérieur 
avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur 
avec soubassement

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

rrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

rrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

oires :

dre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

V30DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
traverse

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

Profi ls Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, pas de 
joint à la fabrication.  Mise en place du joint 

« Top Plat » au montage.

Perçage Ø4 des profi ls cadre avant 
assemblage pour la fi xation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profi ls

Largeur L

L

l

L

l

L

Perçage Ø4 des pro s
cadre avant assemblage 
pour la xation du cadre

Prendre les valeurs et L les plus faibles

l= − 30

Joint bulle

Joint plat

Pour une verrière sans 

Un service 

Pour tout renseignement  :  

services-rapido.fr

 Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRESVerrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre 
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverseClip

cadre/traverse

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

CADRE CLIPDE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Profi l cadre

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

VERRIERE
ATELIER
V30

OTICE
BRICATION
RE D’ANGLE

e Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

e Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
ABRICATION
ERE D’ANGLE

gle

adre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

ache
e»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple Verri

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Pro

Joint « plat » Joint « bulle »
d
a

Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Équerre 
d’assemblage

avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Profi l traverse

Profi l 
parclose cadre

Profi l 
parclose traverse

Verrière d’intérieur 
avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur 
avec soubassement

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

rrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

rrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

oires :

dre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

V30DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
traverse

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

Profi ls Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, pas de 
joint à la fabrication.  Mise en place du joint 

« Top Plat » au montage.

Perçage Ø4 des profi ls cadre avant 
assemblage pour la fi xation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profi ls

Largeur L

L

l

L

l

L

Perçage Ø4 des pro s
cadre avant assemblage 
pour la xation du cadre

Prendre les valeurs et L les plus faibles

l= − 30

Joint bulle

Joint plat

Pour une verrière sans 

Un service 

Pour tout renseignement  :  

services-rapido.fr

 Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRESVerrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre 
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverseClip

cadre/traverse

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

CADRE CLIPDE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Profi l cadre

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

VERRIERE
ATELIER
V30

OTICE
BRICATION
RE D’ANGLE

e Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

e Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

VERRIERE
ATELIER
V30

NOTICE
ABRICATION
ERE D’ANGLE

gle

adre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

ache
e»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple Verri

Verrière d’intérieur design

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Pro

Joint « plat » Joint « bulle »
d
a

Joint « Top Plat »

Verrière d’intérieur simple

Joint « plat » Joint « bulle » Joint « Top Plat »

Équerre 
d’assemblage

avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Profi l traverse

Profi l 
parclose cadre

Profi l 
parclose traverse

Verrière d’intérieur 
avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur 
avec soubassement

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

rrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

rrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

oires :

dre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

V30DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
traverse

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre Profil parclose cadre Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat »

Profi ls Accessoires

Pour une verrière sans remplissage, pas de 
joint à la fabrication.  Mise en place du joint 

« Top Plat » au montage.

Perçage Ø4 des profi ls cadre avant 
assemblage pour la fi xation du cadre

Mise en place des joints dans tous les profi ls

Largeur L

L

l

L

l

L

Perçage Ø4 des pro s
cadre avant assemblage 
pour la xation du cadre

Prendre les valeurs et L les plus faibles

l= − 30

Joint bulle

Joint plat

Pour une verrière sans 

Un service 

Pour tout renseignement  :  

services-rapido.fr

 Vos kits verrières 
fabriqués en 48 H

et prêts à assembler
hors délai de livraison

fabriqués en 48 Hfabriqués en 48 H

NOTICE D’ASSEMBLAGE - VERRIÈRESVerrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre 
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverseClip

cadre/traverse

ATELIER
CADRE CLIP

NOTICE
DE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

CADRE CLIPDE FABRICATION

Verrière d’intérieur simple Verrière d’intérieur avec traverses horizontales

Verrière d’intérieur design Verrière d’intérieur avec soubassement

Profils :

Accessoires :

Profil cadre
CLIP

Profil parclose
Cadre CLIP

Profil traverse Profil parclose traverse

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Top Plat » Clip
cadre/traverse

« Les verrières Rapido ne doivent en aucun cas être utilisées pour faire offi  ce de garde-corps, ni être 
placées en rebord d’une zone présentant un risque de chute . La réalisation du projet, sa fi xation et 
sa bonne destination sont de l’entière responsabilité du poseur. »

V30VERRIERE D’ANGLE

Verrière intérieur d’angle

Pro ls :

Accessoires :

Pro l cadre Pro l parclose cadre Pro l traverse Pro l parclose traverse
et poteau

Joint « plat » Joint « bulle » Equerre
d’assemblage
avec vis M5

Cales de vitrage
5 mm (verte)
2 mm (bleue)

Joint « Cache
rainure»

Clip
traverse et

poteau

Pro l poteau d’angle

Poteau vue de dessus avec
les 2 parcloses et clips

Profi l cadre

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières



Notice d’assemblage - verrière

Verrière
d’intérieur

sur-mesure
en 48h
hors livraison

laquage
en 72h
hors livraison

Confi gurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

2

Profil CADRE CLIP et PARCLOSE CADRE 
CLIP

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)

Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

Remplissage :

CADRE/TRAVERSE

Clair : h2+21mm

l +17mm

Remplissage :

TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : h3+15mm

l +17mm

Remplissage :

CADRE/CADRE

Clair : h1+29mm

l +17mm

Débit remplissage

l l

h3

l

h2 h2

h2

h2
h1H

LL

H

DEBIT REMPLISSAGE
Profil CADRE et PARCLOSE CADRE

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)

Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : h2+23mm

l +18mm

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : h3+15mm

l +18mm

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : h1+32mm

l +18mm

Débit remplissage

l l

h3

l

h2 h2

h2

h2
h1H

LL

H

Profil CADRE et PARCLOSE CADRE

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)

Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : h2+23mm

l +18mm

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : h3+15mm

l +18mm

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : h1+32mm

l +18mm

Débit remplissage

l l

h3

l

h2 h2

h2

h2
h1H

LL

H

N.B. : le débit des panneaux vous est fourni à la commande Rapido (panneaux hauts / panneaux bas)

Profil CADRE et PARCLOSE CADRE

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)

Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : h2+23mm

l +18mm

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : h3+15mm

l +18mm

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : h1+32mm

l +18mm

Débit remplissage

l l

h3

l

h2 h2

h2

h2
h1H

LL

H

Profil CADRE et PARCLOSE CADRE

Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE

Equerres de fixation

Cale de vitrage verte 5mm (20x100)

Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

Remplissage :
CADRE/TRAVERSE

Clair : h2+23mm

l +18mm

Remplissage :
TRAVERSE/TRAVERSE

Clair : h3+15mm

l +18mm

Remplissage :
CADRE/CADRE

Clair : h1+32mm

l +18mm

Débit remplissage

l l

h3

l

h2 h2

h2

h2
h1H

LL

H

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

DÉBIT REMPLISSAGE



Notice d’assemblage - verrière

Verrière
d’intérieur

sur-mesure
en 48h
hors livraison

laquage
en 72h
hors livraison

Confi gurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC ÉQUERRES

NOTICE DE POSE

MISE EN PLACE DU CADRE FIXATION DU CADRE1 2

MISE EN PLACE DES CALES MISE EN PLACE DU VERRE3 4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,
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Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
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BP 132
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CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
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BP 132
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Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
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Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
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CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,
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Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
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CADRE
TRAVERSE
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses
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Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre
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25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP
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TRAVERSE CLIP

Assemblage 
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES
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Traverse

Traverse

Traverse
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Traverse

Traverse

Traverse
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Assemblage des profils avec équerres
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CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

Le support de pose de la verrière doit 
être au niveau, d’équerre ou rectiligne.

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre 
sont importantes pour le maintien du verre.

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales.

Le mode de fi xation, types de cheville et vis, est choisi 
en fonction de la nature du support en présence 
et relève de l’unique responsabilité du poseur.

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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TRAVERSE CLIP
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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Mise en place des clips 
sur les parcloses
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CLIPS
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ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4

CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
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PARCLOSE
TRAVERSE CLIP
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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sur les parcloses
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm
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sur les parcloses
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

4
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre
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Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur
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Mise en place du cadre

Fixation du cadre
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NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur
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NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido
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Notice de pose

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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NOTICE
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Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur
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Mise en place du cadre

Fixation du cadre
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NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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la nature du support en 
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l’unique responsabilité 
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Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
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maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du remplissage

Enfiler le remplissage dans le cadre horizontal haut et le laisser reposer sur les cales
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TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

Assemblage 

Traverse / Traverse

Assemblage des profils avec 
équerres et mise en place des clips

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

25 cm

Mise en place des clips 
sur les parcloses

Assemblage 

Cadre / Traverse

Assemblage 

Cadre / Cadre

5 cm

25 cm

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

CLIPS
PARCLOSE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

ASSEMBLAGE DES PROFILS AVEC EQUERRES

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

Cadre 

Traverse

Traverse

Traverse

Cadre 

Cadre

Assemblage des profils avec équerres

Adresse siège : 
ZA des Estuaires, avenue de la Pierre Vallée,

50220 POILLEY, FRANCE
Adresse postale :

BP 132
50301 AVRANCHES Cedex, FRANCE

Tél : + 33 (0)2 33 89 02 83
Fax : + 33 (0)2 33 89 59 33

www.seedgammiste.fr

CADRE
CADRE

CADRE
TRAVERSE

TRAVERSE
TRAVERSE

VERRIERE
ATELIER

V30

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

1 2

NOTICE DE POSE

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales

3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (Coté)               
maintien avec du double face

Les cales de 5 mm sur les cotés 
du cadre sont importantes pour 
le maintien du verre

3 Mise en place des cales

4 Mise en place du verre

Enfiler le verre dans le 
cadre horizontal haut 
et le laisser reposer 
sur les cales
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CADRE
CADRE

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

VERRIERE
ATELIER

CADRE CLIP

NOTICE
DE POSE

Le support de pose de la 
verrière doit-être de niveau, 
d’équerre et rectiligne

Le mode de fixation, types de 
chevilles et vis, est choisi en 
fonction de la nature du 
support en présence et relève 
de l’unique responsabilité du 
poseur

1

2

Mise en place du cadre

Fixation du cadre

Le support de pose de la verrière 
doit être au niveau, d’équerre et rectiligne

Le mode de fi xation, 
types de cheville et vis, 

est choisi en fonction de 
la nature du support en 
présence et relève de 
l’unique responsabilité 

du poseurdu poseur

Mise en place du cadre Fixation du cadre1 2

NOTICE DE POSE

Mise en place des cales3

Cale de 5 mm

Cale de 2 mm

Cale de 5 mm (coté) 
maintien avec double face

Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes Les cales de 5 mm sur les côtés du cadre sont importantes 
pour le maintien du verre

Enfi ler le verre dans le cadre horizontal haut 
et le laisser reposer sur les cales

Mise en place du verre4

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice d’assemblage - verrières

Notice de pose



Notice d’assemblage - verrière

Verrière
d’intérieur

sur-mesure
en 48h
hors livraison

laquage
en 72h
hors livraison

Confi gurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

MISE EN PLACE DES PARCLOSES55 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

Mise en place des parclosesMise en place des parcloses5

Mise en place 
des parcloses cadres 
dans l’ordre 1 2 3 4

Préconisation de mise 
en place des clips dans 
les parcloses traverse

Mise en place 
des parcloses traverses

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice de pose

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

Mise en place des parclosesMise en place des parcloses5

Mise en place 
des parcloses cadres 
dans l’ordre 1 2 3 4

Préconisation de mise 
en place des clips dans 
les parcloses traverse

Mise en place 
des parcloses traverses

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice de pose

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP

PARCLOSE
TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
cadre et traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

PARCLOSE
CADRE CLIP
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TRAVERSE CLIP

5 Mise en place des parcloses

Préconisation de mise 
en place des clips 
dans les parcloses 
traverse

Mise en place des 
parcloses traverse

Mise en place des 
parcloses cadre dans 
l’ordre 1 2 3 4 

25 cm

5 cm

1 2

3

4

Mise en place des parclosesMise en place des parcloses5

Mise en place 
des parcloses cadres 
dans l’ordre 1 2 3 4

Préconisation de mise 
en place des clips dans 
les parcloses traverse

Mise en place 
des parcloses traverses

Verrière 
d’intérieur fabrication 

sur-mesure 
en 48h hors livraison

laquage
à votre teinte 
en 72h hors livraison

Configurez en ligne sur

foussier.fr/rapido

Notice de pose

Préconisation de mise en place des 
clips dans les parcloses traverses.

Mise en place des parcloses cadres Mise en place des parcloses cadres Mise en place des parcloses cadres 
dans l’ordre 1,2,3 & 4.

Mise en place des parcloses traverses.


